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[bookmark: _Toc91490779]一、建设项目情况简述
[bookmark: _Hlk46494020][bookmark: _Hlk44799544]元坝气田位于四川省南充市阆中市和广元市苍溪县境内，是中国石化在位于川东北地区巴中区块西南部及普光气田之后勘探发现的另一大气田，由中国石油化工股份有限公司西南油气分公司实施开发。元坝气田共发现长兴组、飞仙关组、雷口坡组、须家河组以及侏罗系等多个气藏，资源十分丰富。目前，属元坝气田长兴组气藏勘探程度最高，三维地震满覆盖，钻井51 口，已提交三级天然气储量4327.3×108m3，其中探明天然气地质储量1880.98×108m3。
天然气采气过程中气田水被伴随采出，气田水中溶解有硫化氢，且含有较高的COD、氨氮、钙、镁及氯离子等，导致产出的气田水不能直接外排。目前，元坝气田开发井产生的气田水处理方式为：气田开发产出的气田水通过YB29 和大坪2个污水处理站预处理脱硫，再进入元坝净化厂内已建的污水资源化蒸馏处理站（处理规模600m3/d，位于净化厂内）处理净化，气田水经处理净化后，满足元坝净化厂回用标准，全部回用，不外排。
随着元坝气田的开发，气田采出水量逐年增加，根据元坝气田区块气田水产水量预测情况，元坝气田（长兴组气藏、飞仙关气藏、须家河气藏）至2025年，气田水将达到1287m³/d。气田水量超过目前已建污水资源化蒸馏处理站处理系统规模。同时，元坝净化厂目前回用水已满足厂内现状用水需求，无法回用未来新增的气田水。在此背景下，新增气田水合理有效的处理和排放，将直接影响元坝气田的平稳生产。
四川兴澳环境技术服务有限公司专注于油田环境服务，可以为油田开发企业提供个性化、一体化的水务、固废、大气污染及新能源综合解决方案。公司拥有一批长期从事油田污水处理的博、硕士人才，建有专业的研究和检测实验平台，并且与中石油和中石化等大型石油企业建有长期的合作关系，对油田废水的水质成分、处理方式、处理难点等有着深入的研究和独到的见解。四川兴澳环境技术服务有限公司承接了四川兴澳元坝气田水处理站项目，拟选址于四川省广元市苍溪县元坝镇大坪村，建设一套日处理能力1400m3的气田水处理装置，选用“调节+软化+两级电催化氧化+砂滤+超滤+DRRO+RO+水解酸化+AO+MBR+紫外杀菌”工艺，用于处理元坝气田天然气开采产生的气田水。气田水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）一级标准后，经污水管网排入大坝沟，600m后汇入东河。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关法律、法规要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号），本项目属于其中的第95条污水处理及再生利用新建工业废水集中处理，因此应编制环境影响报告书。为此，四川兴澳环境技术服务有限公司特委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位在充分研读有关文件和资料后，通过对该项目的工程分析和对建设地区环境现状及影响的监测、调查、评价，编制出本环境影响报告书，呈报广元市生态环境局审批。
[bookmark: _Toc91490780]二、建设项目对环境可能造成影响的概述
（一）施工期
施工期对周围环境质量的影响是短期的、也是多方面的，主要有：
1、废气：主要污染源是施工工地扬尘、施工机械燃烧柴油排放的废气、大型运输的汽车尾气及装修有机废气等；
2、废水：主要为施工废水（施工车辆冲洗废水、冲洗骨料、堆料场喷洒等废水）及施工人员生活污水，主要污染物是悬浮固体、油类及其它污染物；
3、噪声、振动：主要污染源来自高噪声、高振动的施工机械及大型建材运输车辆；
4、废渣：建筑垃圾和施工队伍生活垃圾。
施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键。施工单位必须认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法规中的有关规定；以国家和有关施工管理的文件法规为指导，将有关内容作为合同内容明确要求，将建设期施工作业对环境的影响降至最低。
（二）营运期
[bookmark: _Hlk533082899]1、废水
本项目为污水处理工程，运行过程中除处理达标的尾水外，产生的废水主要为厂区内少量生产、生活污水。其中，生产废水包括砂滤罐反冲洗水、污泥浓缩压滤水、碱喷淋废水等；生活污水包括办公生活区产生的少量生活污水。
1、生产废水
本项目反冲洗、碱喷淋用水回用本项目处理达标后的尾水，生产过程中的排水主要来自于砂滤罐反冲洗水、污泥浓缩压滤水、碱喷淋废水以及膜处理产生的浓水等。其中污泥脱水产生的压滤废水、砂滤罐反冲洗水经水泵抽入缓冲罐，经本项目污水处理站处理系统处理；膜处理产生的浓水暂存于浓水罐，浓水输水管线输送至项目厂址西侧的中石化污水资源化蒸馏处理站进行处理。
2、生活污水
本项目建成后，全厂人员约25人，每人每天用水约100L/d，即每日员工生活用水量为2.5m3/d，废水产生按用水量0.8计，本项目运营期生活污水产生量为2m3/d。厂内设有环保厕所一座，生活污水经缓冲罐进入本项目污水处理系统，经处理达标后外排；
本项目污水处理厂尾水经治理达标后排入厂区外的污水管网，经污水管网排入大坝沟，最终进入东河。
2、地下水
本项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。
[bookmark: _Hlk35294648]根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目各污水处理设施设置为重点防渗区，正常状况下，在以上各构筑物采取重点防渗措施后，仅存在少量废水渗漏，不会对地下水系统产生影响；但在非正常运行状况下，各防渗层老化等因素失效出现裂缝，装置老化废水将沿裂缝入渗含水层，将对区内地下水环境产生污染。
其中，危险废物暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求采用2mm厚HDPE膜进行防渗（渗透系数K≤10-10cm/s）进行防渗。
除重点防渗区外的加药间、设备间等，按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行一般防渗。
办公区等构筑物区按《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行简单防渗。
在按上述要求采取防渗措施后，受防渗层阻隔，项目正常运行不会对地下水环境产生影响。
3、废气
[bookmark: _Hlk35294751]本项目运营时产生的大气污染物主要有污水处理厂恶臭。
[bookmark: _Hlk35295083]本项目污水处理水罐均为密闭装置，生化池、污泥池等钢筋砼水池均加盖密闭，污泥脱水间为密闭房间。建设单位针对污水处理工艺特点，共设两套废气处理装置。
电解氧化装置外接一根废气收集管以及抽风装置，电解氧化废气经废气收集管进入碱液喷淋塔，废气经碱液吸附处理后经15m高排气筒排放。
另外，建设单位建设一套生物滤池除臭装置，生化处理池、污泥污水池、污泥脱水间设有抽风装置及废气收集管道，产生的废气经抽风管道收集进入生物滤池除臭装置处理后经15m高排气筒排放。本项目恶臭气体收集率约98%，废气处理效率约90%。
为确保污水处理厂恶臭收集效率和治理措施，建设单位还应从以下方面加强恶臭气体的收集和治理。
①减少污泥在厂区储存时间，做到污泥日产日清，运输车辆密闭，污泥运输时要避开居民集聚区，避开运输高峰期，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。
[bookmark: _Hlk35296332]②设置卫生防护距离：以污水处理厂产臭单元污水处置区以及污泥处置区所在的构筑物及厂房边界为起点设置卫生防护距离。
4、噪声
[bookmark: _Hlk35294786]项目噪声源为污水处理厂内各类水泵、污泥泵等，噪声源在1米处声源强度85~95dB(A)之间。设计尽量选用低噪声设备，并采用减震、隔声、消声和吸声，泵房采取隔声处理，增强泵房的密闭性，可确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
5、固体废物
本项目固废分为危险废物、一般固体废物及待鉴定废物三大类。其中一般固体废物有膜处理系统产生的废膜、生活垃圾；危险废物有在线监测及化验室产生的实验室废液、设备维修产生的废机油；待鉴定废物有压滤机出来的污泥。
（1）污泥
污泥压滤机底部出来的污泥为脱水后的泥饼（含水率约40%），产生量约7t/d。因污泥中含有水处理过程中沉淀的重金属，因此环评要求，本项目运行后，应将其产生的污泥开展鉴定，确定其是否属于危险废物。若属于危险废物应交由有资质单位进行处理，若不属于危险废物则交由市政集中处理。鉴定结果出具前应按照危险废物进行管理。
（2）实验室废液
在线监测及化验室产生的实验室废液为危险废物，预计产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），实验室废液属于危险废物，危废类别：HW49（其他废物），代码：900-047-49（研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括HW03、900-999-49））。实验室废液桶装后暂存于危废间，定期交由危废资质单位处理。
（3）废机油
本项目的各种机械设备维修将产生的废机油（废机油和废润滑油），产生量约为0. 1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油属于危险废物，危废类别：HW08（废矿物油与含矿物油废物），代码：900-214-08（车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），暂存于危废间，定期交由危废资质单位处理。
（4）膜处理系统废膜
反渗透系统的膜经过使用一定年限，需要更换，产生废膜约0.2t/a。本项目产生的废膜由膜设备供应商定期更换时回收处置。
（5）生活垃圾
本项目营运期有工作人员约25人，生活垃圾产生量约12.5kg/d，由建设单位每日清运至指定生活垃圾清运点后环卫部门统一清运。
因此，本项目产生的各类废弃物均去向明确，无二次污染。
[bookmark: _Toc91490781]三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施的要点
为了预防和减轻本项目建成投产后产生的污染物可能对周围环境的影响，本项目对产生的废水、地下水、废气、噪声和固体废物，拟分别采取的主要防治措施如下：
1、废水
污泥脱水产生的压滤废水、砂滤罐反冲洗水经水泵抽入缓冲罐，经本项目污水处理站处理系统处理；膜处理产生的浓水暂存于浓水罐，浓水输水管线输送至项目厂址西侧的中石化污水资源化蒸馏处理站进行处理。
厂内设有环保厕所一座，生活污水经缓冲罐进入本项目污水处理系统，经处理达标后外排。
本项目污水处理厂尾水经治理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后再外排。
综上所述，本项目废水可做到达标排放。
2、地下水
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，环评要求对各拟建构筑物采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。
重点防渗区：地面采用厚P8等级抗渗混凝土（渗透系数K=0.26×10-8cm/s）进行防渗。
一般防渗区：一般防渗区地面采用20cm厚P6等级抗渗混凝土进行防渗，渗透系数K=0.49×10‑8cm/s。
简单防渗区：简单防渗区地面采用一般水泥硬化。
3、废气
本项目污水处理水罐均为密闭装置，生化池、污泥池等钢筋砼水池均加盖密闭，污泥脱水间为密闭房间。建设单位针对污水处理工艺特点，共设两套废气处理装置。
电解氧化装置外接一根废气收集管以及抽风装置，电解氧化废气经废气收集管进入碱液喷淋塔，废气经碱液吸附处理后经15m高排气筒排放。
另外，建设单位建设一套生物滤池除臭装置，生化处理池、污泥污水池、污泥脱水间设有抽风装置及废气收集管道，产生的废气经抽风管道收集进入生物滤池除臭装置处理后经15m高排气筒排放。本项目恶臭气体收集率约98%，废气处理效率约90%。
综上所述，本项目产生的废气经处理装置处理后均能满足相应的排放标准，对大气环境影响较小。
4、噪声
[bookmark: _Hlk533083331]项目噪声源为污水处理厂内各类水泵、鼓风机及污泥脱水间等，噪声源在1米处声源强度80~95dB(A)之间。设计尽量选用低噪声设备，并采用减震、隔声、消声和吸声，泵房采取隔声处理，增强泵房的密闭性，布设于地下或半地下等治理措施，可确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
5、固体废物
本项目固废分为危险废物、一般固体废物及待鉴定废物三大类。其中一般固体废物有膜处理系统产生的废膜、生活垃圾；危险废物有在线监测及化验室产生的实验室废液、设备维修产生的废机油；待鉴定废物有压滤机出来的污泥。
（1）污泥
本项目运行后，应将其产生的污泥开展鉴定，确定其是否属于危险废物。若属于危险废物应交由有资质单位进行处理，若不属于危险废物则交由市政集中处理。鉴定结果出具前应按照危险废物进行管理。
（2）实验室废液
实验室废液桶装后暂存于危废间，定期交由危废资质单位处理。
（3）废机油
本项目的各种机械设备维修将产生的废机油，暂存于危废间，定期交由危废资质单位处理。
（4）膜处理系统废膜
本项目产生的废膜由膜设备供应商定期更换时回收处置。
（5）生活垃圾
生活垃圾由建设单位每日清运至指定生活垃圾清运点后环卫部门统一清运。
6、风险防范措施
本项目采取先进工艺技术及设备和有针对性的环境风险防范措施及应急预案后，可将废水事故排放对环境的影响降至可接受水平。企业拟采取的风险防范措施及应急预案从环境保护角度可行。
为了最大限度的降低风险事故发生的概率和妥善处理事故发生产生的环境问题，建设单位在认真落实环评提出的各项措施后，风险事故发生的概率较低，且风险事故发生后可以得到妥善的处理，将其对环境的危害降到最低。
[bookmark: _Toc91490782]四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点
1、产业政策符合性
本项目为气田水处理项目，属于废水治理工程。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017）可知，本项目属于“46 水的生产和供应业”中“4620 污水处理及其再生利用”类项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号令，2020年1月1日实施）中“鼓励类”、“第四十三条环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”以及第40条“环境污染第三方治理”，主要工艺、设备均符合国家有关法律、法规和政策规定。同时，苍溪县发展和改革局已完成本项目的备案，备案号：川投资备[2107-510824-04-01-801644]FGQB-0243号。
综上所述，本项目符合国家产业政策。
[bookmark: _Toc81917015]2、与广元市“三线一单”符合性
本项目污水处理厂位于广元市苍溪县元坝镇大坪村，排污口位于大坝沟。根据《广元市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求实施生态环境分区管控的通知》（广府发[2021]4号）本项目污水处理站以及排污口选址与广元市“三线一单”符合性分析如下。
①空间符合性分析
生态保护红线是依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线。
根据《广元市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求实施生态环境分区管控的通知》（广府发[2021]4号），广元市境内划定的生态保护红线总面积为1817.10平方公里，占广元市国土面积的11.13%，集中分布在市域北部的青川县和旺苍县，该部分红线总面积1409.95平方公里，占全市生态保护红线总面积的77.59%。其余各区、县也均有少量分布。全市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类共66个环境管控单元。其中优先保护单元以生态环境保护为主的区域，全市优先保护单元26个。主要包括生态保护红线、饮用水水源保护区、国家公园、湿地公园、自然保护区等。
本项目污水处理站选址位于一般管控单元。本项目排污口位于广元市苍溪县东河左侧支沟大坝沟。排污口下游约600m大坝沟汇入东河。东河流域苍溪段涉及到四川苍溪森林公园优先保护单元。本项目排污口不在四川苍溪森林公园优先保护单元内，位于一般管控单元。
其中一般管控单元管控要求为：以生态环境保护与适度开发相结合，开发建设中应落实生态环境保护基本要求。本项目为元坝气田开发配套的气田水污水处理站项目，气田水经处理达标后外排，合理解决了气田开发过程的废水处理问题，满足一般管控单元要求。
②生态环境准入清单符合性分析
本项目污水处理厂及排污口选址位于苍溪县一般管控单元，关于苍溪县一般管控单元准入要求以及本项目符合分析如下：


表1.8-1 广元市普适性管控要求-一般管控单元
	维度
	清单编制要求
	普适性管控要求
	本项目情况

	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求
	-禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。（《中华人民共和国长江保护法》）
-禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容。（《中华人民共和国长江保护法》、《四川省人民政府关于进一步加强和规范水电建设管理的意见》）。
-对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理，禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。（《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》、《全国主体功能区规划》）
-永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。（《土壤污染防治行动计划》、《中华人民共和国土壤污染防治法》）
-畜禽养殖严格按照广元市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。禁止在禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。
	根据苍溪县自然资源局证明文件、选址文件，本项目污水处理站不占用基本农田，符合苍溪县土地利用规划。
本项目不属于其中禁止开发建设活动

	
	限制开发建设活动的要求
	-对四川省主体功能区划中的限制开发区域（农产品主产区），应限制大规模高强度工业化城镇化开发。
-配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。
-现有化工、有色等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园。
-单元内若新布局工业园区，应符合广元市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性；
-国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。（《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》）
-坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。（《中华人民共和国土地管理法(2004修正)》）。
-新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目。（《中华人民共和国长江保护法》、《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》）
-长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。（《中华人民共和国长江保护法》）
	本项目为气田开发污水处理厂，不属于限制开发建设活动

	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	-对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。（《中华人民共和国长江保护法》）
-涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等法定自然保护地，现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。
-全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。嘉陵江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。（《水污染防治行动计划》四川省工作方案、《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》）
	本项目为气田开发污水处理厂，不属于退出要求活动

	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	水环境：
-加快城镇污水处理厂工艺升级改造，至2023年，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或相关规定的水质标准。（依据：《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》《四川省打好环保基础设施建设攻坚战实施方案》）
	/

	
	
	大气环境：
-火电、水泥等行业的燃煤锅炉按相关要求实施大气污染物超低排放。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》）
-砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。（《四川省大气污染防治行动计划实施细则》、《砖瓦行业大气污染物排放标准》）
	/

	
	新增源等量或倍量替代
	-若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（依据：《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》）
-若上一年度空气环境质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。
-新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》）
	/

	
	污染物排放绩效水平准入要求
	水环境污染物：
-到2023年底，所有建制镇具备污水处理能力。（《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》）
-鼓励畜禽粪污还田利用。粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》、《畜禽粪便还田技术规范》、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。（《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》）
-屠宰项目应配套污水处理设施或进入城镇污水管网。鼓励新、改扩白酒酿造企业满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的相应区域污染物排放约束性管控指标。
	/

	
	
	大气环境：
-严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。严控城市垃圾、落叶露天焚烧。（《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》）
	/

	
	
	固体废物：
-到2023年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。建制镇污水处理设施产生的污泥原则上应纳入城市集中无害化处置范围。（广元市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年））
-力争2025年大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。（《国家绿色矿山建设规范》、《土壤污染防治行动计划》）。
	/

	环境风险防控
	企业环境风险防控要求
	-工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。（《土壤污染防治行动计划》）
-加强“散乱污”企业环境风险防控。（《四川省打好“散乱污”企业整治攻坚战实施方案》）
-严禁新增铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放，引导现有排放重金属企业结合产业升级等适时搬迁入园。
	本项目总排口设在线监控装置，污水经膜处理达标后排放，尾水中不含铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放

	
	用地环境风险防控要求
	建设用地：
-对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人按照国家发布的建设用地土壤环境调查评估技术规定，开展土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。（《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》）
	/

	
	
	农用地：
-到2035年，全市受污染耕地安全利用率得到有效保障，污染地块安全利用率得到有效保障。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（《土壤污染防治行动计划》）
-严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。（《土壤污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》
	/

	资源开发效率
	水资源利用效率要求
	-加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。（《四川省节约用水办法》）
	/

	
	禁燃区要求
	-不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。积极实施煤改电、有序推进煤改气。鼓励工业窑炉煤改电、煤改气或集中供热。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》
	/





3、规划相容性
本项目与各污染防治相关规划符合性分析如下：
表1.9-1  项目与污染防治政策的符合性分析
	规划/技术文件
	规划/技术要求
	本项目
	符合性

	一、水污染防治政策

	《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）
	（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
	企业性质及现有装备均不属于“十小”企业，不属于取缔项目
	符合

	
	（六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。……，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
	本项目为废水治理工程，不属于高耗水、高污染行业
	符合

	四川省长江经济带发展负面清单实施细则
	第十三条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口。
第二十一条　禁止在长江干流和主要支流（包括：岷江干流、沱江干流、赤水河干流、嘉陵江干流、雅砻江干流）1 公里〔指长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1 公里〕范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目属气田水达标处置工程，符合现行产业政策。评价范围内不涉及水产种质资源保护区等。本项目建设不占用饮用水源
	符合

	二、大气污染防治政策

	《大气污染防治行动计划》（ “气十 条”）
	“到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉；修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标；鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造，推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系；加快清洁能源替代利用，如加大天然气、煤制天然气、煤层气供应；企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放。”
	本项目使用电为主要能源，不涉及锅炉
	符合

	《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》（川办函[2017]102号）
	各市（州）城市建成区、工业园区禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤及高污染燃料锅炉，其他地区禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤及高污染燃料锅炉。
	本项目使用电为能源， 
项目废气污染物主要为硫化氢等恶臭气体，经恶臭吸附装置处理后达标排放。
	符合

	
	严格落实污染物排放总量控制制度，把二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。
	
	

	三、土壤污染防治政策 

	《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）
	加强污染源监，做好土壤污染预防工作，……，加强工业废物处理处置，……，严禁将城镇生活垃圾、污泥工业废物直接用作肥料，……，鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化…
	项目排放常规污染物，项目原辅料和产品不涉及有毒有害物质。企业设置危废暂存间，对危废暂存间进行重点防渗处理，同时与资质单位签订危废处置协议
	符合

	《<土壤污染防治行动计划四川省工作方案>2020年度实施计划》（2020.03.27）
	对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物场地、生活垃圾场地或者污染土壤用于土地复垦。
	
	符合

	《四川省“十三五”重金属污染防治实施方案》（川污防“三大战役”办[2018]13号）
	重点污染物：铅（Pb）、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、类金属砷(As)等元素为重点防控的重金属污染物；兼顾镍（Ni）、铜（Cu）、锌（Zn）等其他重金属污染物。
	本项目气田水采用“调节+软化+两级电催化氧化+砂滤+超滤+DRRO+RO+水解酸化+AO+MBR+紫外杀菌”处理工艺，尾水排放口重金属未检出。本项目对气田水进行达标处置，为天然气开采企业的配套环保设施工程，不属于“方案”的重点行业，广元市不属于“方案”的重点区域
	符合

	
	重点行业：重有色金属矿采选业（铅锌矿采选、铜矿采选、锑矿采选、金矿采选等）、重有色金属冶炼业（铅锌冶炼、铜冶炼等）、金属表面处理及热处理加工业（电镀）、铅蓄电池制造业、皮革制造业、化学原料及化学制品制造业（聚氯乙烯、铬盐等基础化学原料、硫化物矿制酸等）。
	
	符合

	
	国家控制重点区域：德阳市什邡市、绵阳市安州区、内江市隆昌市、宜宾市翠屏区、凉山州西昌市、凉山州会理县、凉山州会东县等。
省控制重点区域：成都市新都区、成都市彭州市、成都市崇州市、攀枝花市仁和区、攀枝花市东区、德阳市旌阳区、德阳市绵竹市、德阳市广汉市、德阳市罗江县、宜宾市江安县、雅安市石棉县、雅安市汉源县、广元市青川县、凉山州甘洛县、凉山州冕宁县等。”
	
	符合

	
	《方案》要求：“严把项目审批关，按照‘减量置换’或‘等量置换’的原则，前置审批新（改、扩）建重点行业生产类项目重金属总量替代与削减要求，重点防控区禁止新建、扩建增加重金属污染物排放的项目。严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，环保“三同时”制度。新建涉重金属排放项目原则上应进入合法设立的园区选址建设，鼓励相关企业实施同类整合，推进园区化集中管理，实现产业集聚发展。”
	
	符合

	《四川省重点行业重金属污染物排放指标
管理办法（试行）》
	重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑、汞冶炼和前述金属再生冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业。
重金属污染物排放指标是指重点行业项目所涉及的废水、废气中铅、汞、镉、铬和类金属砷五种重金属污染物排放总量。
	本项目为气田水达标排放处理项目，不属于重点行业。气田水重含有少量重金属经经处理后，企业排水未检出，不需申请铅、汞、镉、铬和类金属砷五种重金属污染物排放总量
	符合

	
	新、改（扩）建重点行业建设项目应遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则。建设单位提交环境影响评价文件时，应明确新增重金属污染物排放指标来源。
	
	符合


综上，本项目的建设与国家、地方相关污染防治规划相符。
4、污染物达标排放
项目产生的主要污染物包括废水、废气、噪声及固体废物。
[bookmark: _Hlk35296079]（1）废水：本项目产生的废水包括处理后尾水、生产废水和生活污水，其中生产废水、生活污水经经污水管道收集排入污水处理设施与气田水一并处理，污水处理厂出水主要指标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，氯化物达到《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）的一级标准经污水管线排入大坝沟最终汇入东河。
（2）地下水：本项目拟对厂区进行分区防渗，分别对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取不同的地下水污染防治措施，尽量防止地下水水质污染。
[bookmark: _Hlk35296099]（3）废气：本项目废气污染物主要为恶臭。建设单位设两套废气处理装置（碱液喷淋塔、生物滤池除臭装置）分别处理污水处理过程中产生的恶臭，同时通过划定卫生防护距离、加强绿化及加强日常管理进行控制，有效防治恶臭对外环境的影响。
[bookmark: _Hlk35296111]（4）噪声：本项目主要产噪设备包括各类水泵、鼓风机及污泥脱泥设备等，通过合理布置声源，采取相应的隔声、减振、消声等降噪措施后，项目厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准。
（5）固体废物：本项目固废分为危险废物、一般废物及待鉴定废物三大类。一般废物：生活垃圾，由市政统一清运，膜处理废膜由供应商回收；危险废物：实验室废液（在线监测及化验室产生）、废机油，交由有资质单位进行处置；待鉴定废物：来自于压滤后的的污泥，应开展鉴定，确定其是否属于危险废物，若属于危险废物应交由有资质单位进行处理，若不属于危险废物则交由市政集中处理或综合利用。鉴定结果出具前应按照危险废物进行管理。
综上所述，项目生产过程中不可避免产生的废水、废气、噪声、固体废物和废液等，通过采取与之配套的环保措施，治理方案可行，各污染物排放指标均能达到相应的标准要求。
5、环境影响评价、风险及环保措施分析结论
[bookmark: _Hlk533082752]（1）水环境影响分析：本项目污水处理厂尾水达到达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，氯化物达到《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）的一级标准经污水管线排入大坝沟最终汇入东河。项目经处理达标后排放，对区域地表水影响不大。
（2）地下水环境影响分析：项目采取了地下水污染分区防渗措施，项目建设不会对区域地下水及地下水保护目标造成影响。
（3）大气环境影响分析：根据各污染物的最大预测浓度可知，各项污染物的最大浓度占标率均较低，说明正常排放情况下，本项目的建设对项目所在区域的敏感点影响较小，对周围大气环境不会造成较大影响。
（4）噪声环境影响分析：经采取相应的降噪措施后，项目厂界可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求。对周围环境影响较小。
（5）固废环境影响分析：本项目对生产过程中产生的固体废物，采取了分类处理、回收、处置固体废物的措施，安全有效，去向明确，不会对环境产生二次污染。
[bookmark: _GoBack]（6）风险分析：本项目为水处理工程项目，项目环境风险隐患小。项目污水处理厂在采取上述有针对性地环境风险防范措施及应急预案后，可将废水事故排放对环境的影响降至可接受水平。综合分析，项目从环境风险角度可行。
（7）环保措施技术经济分析：工程的废水处理方案合理、技术先进、处理效率高、系统稳定；废水、废气、噪声和固体废物所选择的治理方案和处置方案都是一些通用的、技术成熟的方法，公司所选的环保治理措施切实可行。
6、环境影响评价总结论
[bookmark: _Hlk35296534]综上所述，四川兴澳环境技术服务有限公司四川兴澳元坝气田水处理站项目拟建于四川省广元市苍溪县元坝镇大坪村，与该地区发展规划一致；同时符合国家产业政策。本项目对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物，拟采取严格的治理措施，与之配套的环保设施完善，治理方案选择合理、可行，能做到稳定、达标排放。项目认真贯彻了清洁生产的原则，尽可能回收和利用资源，加强管理与日常监测，能满足国家和地方环境保护法规和标准要求。项目的建设得到了所在区域公众的支持。
项目建设单位在严格贯彻落实本报告书提出的各项环境保护措施的前提下，从环境影响角度而言，本项目在四川省广元市苍溪县元坝镇大坪村建设是可行的。
